
 

 

仕様書 

１ 業務名称 

 大阪公立大学図書館システムの端末機器の調達と設置（杉本・阿倍野・森之宮キャンパス） 

  

２ 業務概要 

 杉本・阿倍野・森之宮キャンパスにおいて大阪公立大学図書館システムを運用する専用端末機

器、プリンタ、及び周辺機器を整備する事業である。 

３ 機器一式の数量・機能及び保守等   

仕様詳細のとおり  

 

 

４ 納入場所  

  仕様詳細の「4.3 保守機器設置場所」のとおり 

５ 特記事項  

(1) 納品の日時、設置場所、導入方法については、事前に担当者と調整することとし、詳細

は仕様詳細の「3導入作業」を参照すること  

(2) 業者決定後、速やかに導入に対する計画及び導入スケジュールを本学と協議の上決定

し、明確にするとともに、準備期間中の問い合わせ対応等を適切に行うこと  

６ 担当者  

   中百舌鳥キャンパス 堺市中区学園町 1-1  

公立大学法人大阪 本部事務機構 学術研究支援部 学術情報課 担当者 

TEL 072-254-8114 FAX 072-254-9939  

 

７ その他  

(1) 本仕様書について疑義のあるときは、事前に担当者に照会すること  

(2) 納入物品の搬入、設置に際しては、細心の注意を払うこと。万一、建物を破損した場合

には、速やかに補修すること  

(3) 本調達手続に関わり知り得た情報については、機密保持を行うこと  
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1 ハードウェア  

本調達に必要な主なハードウェアと保守時間は以下のとおりである。 

表 1 対象機器及び保守時間 

対象機器 台数 台数 保守時間 

対象キャンパス 杉本・阿倍野 森之宮  

アクセススイッチ 

(16 ポート) 

23 4 月-金 9:00-17:00 

ディスプレイ 63 14 

業務用端末(ノート型) 6  

バーコードタッチリーダ 44  

ハンディターミナル 34  

IC カードリーダ 14  

A4 プリンタ 5  

A3 プリンタ 10 2 

 

 

 

【杉本・阿倍野キャンパス】 

1.1 ディスプレイ 63 式 

機器の一般的な仕様を以下に示すが、同等またはそれ以上の製品でも可とする。 

(1) 最大表示解像度：1920×1080 ドット 

(2) 表示色：最大 1677 万色 

(3) 画面サイズ：21.5 インチ以上 

(4) スピーカ内蔵 

(5) 接続端子：アナログ RGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1 

(6) 導入時ディスプレイパネルに 1つでも輝点があった場合、無償交換可能な保証があるこ

と。 

 

 

 

1.2 業務用端末(ノート型) 6 式 

機器の一般的な仕様を以下に示すが、同等またはそれ以上の製品でも可とする。 

(1) CPU：インテル Intel Core 5 120U 以上 

(2) OS：Windows 11 Pro 

(3) メインメモリ：規格 DDR4-3200/PC4-3200 容量 8GB(最大 16GB)以上 

(4) 表示機能解像：1920×1200 ドット、発色数：1677 万色 

(5) パネルサイズ：15.6 型ワイド 

(6) 主記憶装置：フラッシュメモリディスク 512GB 以上暗号化機能 搭載 



 

 

(7) CD/DVD スーパーマルチドライブ 搭載 

(8) キーボード：日本語テンキー付きキーボード 

(9) マウス：光学式 USB 接続 

(10) ネットワーク：1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠 WakeupOnLAN 対応)以上 

無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 

(11) インタフェース 

① ディスプレイ(アナログ RGB×1、HDMI 端子×1) 

② LAN(RJ-45×1) 

③ USB3.2(Type-A)×3 以上 

④ USB3.2(Type-C)×1 以上、 

⑤ マイク/ラインイン/ヘッドホン/ラインアウト端子(φ3.5mm ステレオミニジャック) 

(12) 電源：消費電力最大 74W 以下 

(13) 外形寸法[W×D×H(mm)]：374×250×32.5mm 程度 質量 2kg 以下（標準バッテリー搭載

時） 

 

 

1.3 バーコードリーダ 44 台  指定型番：FMV-BCR215   

業務用端末に接続し、本学で使用している利用者 ID および資料 ID のバーコードの読み取り

ができること 

(1) バーコードの種類 

① JAN-8,EAN-8/JAN-13,EAN-13、UPC-A,UPC-EUPC/EAN アドオン付(2桁または 5桁) 

② Interleaved2of5,Standard2of5NormalandShortNW-7(CODABAR) 

③ CODE39/CODE93/CODE128/GS1-128（旧 EAN-128）GS1DataBar(RSS) 

(2) バーコードの長さ：65mm まで対応できること(左右マージン含む) 

(3) 読み取り角度：傾斜仰角±20°傾角±3° 

(4) 読み取り操作：表示 LED、ブザー、トリガスイッチ 

(5) 電源 

① パソコン本体より供給 

② 100mA 以下 

(6) 外形寸法[W×D×H(mm)] ：82×160×60mm 程度、ケーブル長は約 2m 

(7) 外部インターフェース：USB(キーボード準拠) 

(8) 重量：170g 程度(ケーブル含む) 

 

1.4 IC カードリーダ 14 台 指定型番：RC-S300/S1 

フェリカ FCF 方式とする。 

(1) 本学の利用者カードの読み取りが可能であること 

(2) 規格：電波法型式指定番号:第 AC-21066 号 

(3) 通信距離(対カードデバイス)：約 20mm(機器外装面からの距離) 

(4) 通信速度(対カードデバイス)：212kbps 

(5) 搬送周波数(対カードデバイス)：13.56MHz 



 

 

(6) 質量：約 35g(USB ケーブル除く) 

(7) 外形寸法(幅×高さ×奥行き)：約 60×110×10mm 

(8) 外部インターフェース：USB(full-speed) 

(9) USB ケーブル長：約 70cm 

(10) 動作電圧：DC5V(USB より供給) 

(11) 消費電流：動作時最大 200mA 

(12) 付属品：専用ホルダー、USB ケーブル 

 

 

1.5 蔵書点検用ハンディ端末 34 台 指定型番：MET-2000-000-00WJ 

(1) 本学の使用している資料 ID のバーコードの読み取りができること 

(2) 長時間の作業が可能な軽量タイプであること 

(3) 業務用端末に読み込んだデータを転送できること 

(4) CPU：32 ビット RISC 

(5) フラッシュメモリ：32MB（ユーザーエリア：約 17MB） 

(6) 表示機能：バックライト付きカラーTFT240×320 ドット 

(7) 入力機能：23 キー 

(8) スキャナ方式 

① CCD 方式 光源：赤色 LED（λD:640nm） 

② 最小分解能 0.125mm 

(9) 読み取りバーコード：WPC(JAN/EAN/UPC)、CODE-39、NW-7、ITF、STF、CCDE-93、CODE-

128、EAN-128 

(10) 通信 I/F：IrDA1.2 準拠 

(11) 電源 

① 主電池  

単 4アルカリ乾電池×3本、または乾電池型充電式電池単 4型×3 本 

② 連続使用時間 

単 4アルカリ乾電池:約 85 時間 eneloop：約 70 時間 

(12) その他：時計、LED×1、ブザー、バイブレータ搭載携帯端末本体の充電(クレードルに

て)が可能であること 

(13) 外形寸法[W×D×H(mm)]：48×140×25mm 程度 

(14) 質量：130g 以下(電池を含む) 

(15) eneloop 及び充電器端末 10 台分 10 式を用意すること 

(16) クレードル(指定型番：MCD-2000-000-00WJ)を用意すること 

① 外形寸法[W×D×H(mm)]：95×110×100mm 程度 

②  質量：180g 以下(本体のみ) 

③  通信インターフェース：ホスト間 USB2.0 仕様 Full-speed 準拠 USB タイプレセプタ

クル 

(17) クレードルと PC間のデータ通信ケーブルを有すること 

(18) 携帯端末本体と PC 間のデータ通信ツールを有すること 



 

 

 

 

1.6 A4 プリンタ 5台  

機器の一般的な仕様を以下に示すが、同等またはそれ以上の製品でも可とする。 

(1) モノクロページプリンタとすること 

(2) データ処理解像度：1200 x 1200dpi、600 x 600dpi 

(3) 印刷速度：38.0 枚/分以上 

(4) 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、ユ

ーザー定義サイズ(幅 86～215.9mm×長さ 140～1320.8mm) 

(5) 給紙容量：最大給紙枚数 970 枚以上 

(6) 用紙種類 

① トレイ 1/2：普通紙/厚紙( 60～120 g／m²） 

② マルチパーパストレイ：普通紙/厚紙(60～163 g／m²）、郵便ハガキ、ラベル紙、封

筒、長尺紙 

(7) 排紙容量 

① 本体排紙トレイ：最大 150 枚  

② 後方排紙トレイ：最大 100 枚 

(8) 両面印刷機能：A4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K 用紙、およびユーザー

定義サイズ(幅 182 〜216 mm、長さ 257 〜 356 mm ） 

(9) 対応プロトコル：TCP／IPv4&v6、NetBIOS over TCP 

(10) インターフェース：1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T、USB2.0 

(11) 搭載 CPU：ARM Processor(667MHz）と同等以上 

(12) 内蔵メモリ：512MB 以上 

(13) 電源：AC100V±10% 

(14) ファーストプリントタイム：4.5 秒以下 

(15) ウォームアップタイム：17 秒以下 

(16) 稼働音：55.0dB 以下 

(17) 本体外形寸法[W×D×H]：390×400×250mm 程度 

(18) 本体質量：12.0Kg 以下 

 

 

1.7 A3 プリンタ 10 台 

機器の一般的な仕様を以下に示すが、同等またはそれ以上の製品でも可とする。 

(1) モノクロページプリンタとすること 

(2) データ処理解像度：1200 x 1200dpi、600 x 600dpi 

(3) 印刷速度：A4 片面印刷 45.0 枚/分以上 

(4) 用紙サイズ：用紙サイズ A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、B6 ハーフ、B7、レター、リーガ

ル、郵便はがき、 往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅 55mm～297mm、長さ 127mm

～1321mm) 

(5) 給紙容量：最大給紙枚数 1160 枚以上 

(6) 用紙種類 

① トレイ 1/2：普通紙/厚紙( 60～120 g／m²） 

② マルチパーパストレイ：普通紙/厚紙(60～163 g／m²）、郵便ハガキ、ラベル紙、封

筒、長尺紙 

(7) 排紙容量：本体排紙トレイ最大 580 枚 64g／㎡ 



 

 

(8) 両面印刷機能：A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ

(幅 90-297mm、長さ 148-432mm) 

(9) 対応プロトコル：TCP／IPv4&v6、NetBIOS over TCP 

(10) インターフェース：1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T、USB 2.0 

(11) 搭載 CPU：ARM Processor(667MHz）と同等以上 

(12) 内蔵メモリ：512MB 以上 

(13) 電源：AC100V±10% 

(14) ファーストプリントタイム：5.8 秒 

(15) ウォームアップタイム：15 秒以下 

(16) 稼働音：55.0dB 以下 

(17) 本体外形寸法[W×D×H]：480×400×480mm 程度 

(18) 本体質量：32.0Kg 以下(増設トレイユニットと消耗品含む) 

 

 

1.8 アクセススイッチ(16 ポート) 23 台 

機器の一般的な仕様を以下に示すが、同等またはそれ以上の製品でも可とする。 

(1) インターフェース 

① 10/100/1000BASE-TX 16 以上 

② オートネゴシエーション、速度固定、全二重/半二重固定(10/100BASE-TX) 

③ AutoMDI/MDI-X、フロー制御(IEEE802.3x(全二重)/バックプレッシャ(半二重))に対応

していること 

(2) スイッチ容量：32Gbps 以上 

(3) 最大パケット転送能力：2,380 万 PPS 以上 

(4) MAC アドレス登録数：8000 以上 

(5) 外形寸法[W×D×H(mm)]：266×162×43.5 ㎜程度 

(6) 質量：1.7kg 以下 

(7) 電源コンセント形状：AC100V/平行 2極接地極付プラグ(125V7A) 200V/2 極接地極付引掛

形プラグ 

(8) 騒音：ファンレス 

 

 

 

【森之宮キャンパス】 

1.9 ディスプレイ 14 式 

機器の一般的な仕様を以下に示すが、同等またはそれ以上の製品でも可とする。 

(1) 最大表示解像度 1920×1080 ドット 

(2) 表示色 最大 1677 万色 

(3) 画面サイズ 21.5 インチ以上 

(4) スピーカ内蔵 

(5) 接続端子：アナログ RGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1 

(6) 導入時ディスプレイパネルに 1つでも輝点があった場合、無償交換可能な保証があるこ

と。 

 



 

 

 

1.10 A3 プリンタ 2台 

機器の一般的な仕様を以下に示すが、同等またはそれ以上の製品でも可とする。 

(1) モノクロページプリンタとすること 

(2) データ処理解像度：1200 x 1200dpi、600 x 600dpi 

(3) 印刷速度：A4 片面印刷 45.0 枚/分以上 

(4) 用紙サイズ：用紙サイズ A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、B6 ハーフ、B7、レター、リーガ

ル、郵便はがき、 往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅 55mm～297mm、長さ 127mm

～1321mm) 

(5) 給紙容量：最大給紙枚数 1160 枚以上 

(6) 用紙種類 

① トレイ 1/2：普通紙/厚紙( 60～120 g／m²） 

② マルチパーパストレイ：普通紙/厚紙(60～163 g／m²）、郵便ハガキ、ラベル紙、

封筒、長尺紙 

(7) 排紙容量：本体排紙トレイ最大 580 枚 64g／㎡ 

(8) 両面印刷機能：A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ

(幅 90-297mm、長さ 148-432mm) 

(9) 対応プロトコル：TCP／IPv4&v6、NetBIOS over TCｎ 

(10) インターフェース：1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T、USB 2.0 

(11) 搭載 CPU：ARM Processor(667MHz）と同等以上 

(12) 内蔵メモリ：512MB 以上 

(13) 電源：AC100V±10% 

(14) ファーストプリントタイム：5.8 秒 

(15) ウォームアップタイム：15 秒以下 

(16) 稼働音：55.0dB 以下 

(17) 本体外形寸法[W×D×H]：480×400×480mm 程度 

(18) 本体質量：32.0Kg 以下(増設トレイユニットと消耗品含む) 

 

 

 

1.11 アクセススイッチ(16 ポート)4 台 

機器の一般的な仕様を以下に示すが、同等またはそれ以上の製品でも可とする。 

(1) インターフェース 

① 10/100/1000BASE-TX 16 以上 

② オートネゴシエーション、速度固定、全二重/半二重固定(10/100BASE-TX) 

③ AutoMDI/MDI-X、フロー制御(IEEE802.3x(全二重)/バックプレッシャ(半二重))に対応

していること 

(2) スイッチ容量：32Gbps 以上 

(3) 最大パケット転送能力：2,380 万 PPS 以上 

(4) MAC アドレス登録数：8000 以上 

(5) 外形寸法[W×D×H(mm)]：266×162×43.5 ㎜程度 

(6) 質量：1.7kg 以下 

(7) 電源コンセント形状：AC100V/平行 2極接地極付プラグ(125V7A) 200V/2 極接地極付引掛

形プラグ 

(8) 騒音：ファンレス 



 

 

 

 

 

2 ソフトウェア  

2.1 クライアント運用管理ソフトウェア  

・瞬快 Ver. 11.5 tokujyo（特上） V-UP 版 84 式 

瞬快サーバ(Systemwalker Desktop Restore)使用にあたり、

Systemwalker Desktop Restore(Professional)相当以上のライセンスを有すること。 

 

2.2 大学図書館ライセンス  

・iLiswave-J V3 E.E. 10 式 

富士通製大学図書館システム使用にあたり、iLiswave-J V3 相当以上のライセンスを有すること。 

導入にあたっては iLiswave-J 開発業者と協議すること。 

 

 

 

3 導入作業 

(1) 調達機器の設置場所については下表のとおり 

表 2 各端末等及び設置場所 

 杉本・阿倍野 

キャンパス 

森之宮 

キャンパス 
小計 

ディスプレイ 63 14 77 

ノートパソコン 6  6 

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞリーダ 44  44 

IC ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ 14  14 

蔵書点検用 

ハンディ端末 
34  34 

A4 プリンタ 5  5 

A3 プリンタ 10 2 12 

16 ポートスイッチ 23 4 27 

 

(2) 機器の設置作業は、平日の 9時から 17 時の間に行うこと 

(3) 機器の設置にあたり、LAN 配線を要する場合は、本調達事業者の責任において施工するこ

と。なおその際に必要な LAN ケーブルやハブ等の調達も本調達事業者が行うこと 

(4) LAN ケーブルや電源ケーブル等を配線するときは、両端に豆札を取り付けるなど、接続先

が明確になるようにすること。また、LAN 配線に使用するケーブルの色についても本学の

指示に従うこと 



 

 

(5) 機器設置作業時には、機器、ソフトウェア等に精通した者を従事させ、また、機器、

OS、ソフトウェアの製造者から直接的な技術支援を受けられる体制を取るなど、効率的

な作業と設定等の最適化が可能な体制を取ること 

(6) 機器設置においては、事前に打ち合わせを行い、必要に応じて設定作業を行うこと 

(7) 現地で納品された製品に対し、設置／接続および初期動作確認を実施し、完了後は本学

に報告を実施すること。 

 

 

 

 

4 保守 

4.1 保守委託内容 

(1) 別紙 1.１ハードウェア「表 1 対象機器及び保守時間」に指定した時間に従い、障害通知

後 2時間以内に障害診断、原因調査等の対応を行うこと。その後、ハードウェア、基本

ソフト(オペレーティングシステムやその関連ソフト)等を正常な状態に復旧すること 

(2) 機器に内蔵されているプログラムであるファームウェアについて、製造元よりアップデ

ートプログラムが発表された場合、その必要性を判断した上で、必要であれば、プログ

ラムを入手してアップデートすること 

(3) 障害発生機器の部品または機器を交換し、正常稼働を確認後、作業報告書を作成するこ

と 

 

4.2 納入期限及び保守履行期間 

   納入期限 2025 年 8 月 31 日 

   保守履行期間 納品検査終了後５年間 

 

4.3 保守機器設置場所 

(1) 大阪公立大学杉本キャンパス 

大阪市住吉区杉本 3-3-138 

(2) 大阪公立大学阿倍野キャンパス 

大阪市阿倍野区旭町 1-4-3 

(3) 大阪公立大学森之宮キャンパス 

大阪市城東区森之宮 2-1 

 

 

4.4 特記事項 

(1) 天災等、外部要因による障害にかかる費用は本学が別途負担する 

(2) 改造、変更等にかかる費用は本学が別途負担する。ただし軽微な変更及びシステムの安

定稼働にかかる変更については、協議の上決定する 

(3) 消耗品交換に必要となる費用は本学が別途負担する 



 

 

(4) 所定の取扱説明書に記載されている使用方法、操作方法等以外の使用を行った場合の修

復費用は本学が別途負担する 


